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ATTENZIONE: LEGGERE QUESTE REGOLE PER LA SICUREZZA E
IL MANUALE D’ISTRUZIONI PRIMA DI MANEGGIARE LA VOSTRA
ARMA

Non puntate mai un’arma in direzione di qualcuno e tenete sempre la canna puntata in
una direzione di sicurezza.

Trattate sempre tutte le armi da fuoco come se fossero cariche. Non fidatevi della
sicura della vostra arma.

Se non sono utilizzate, le armi devono sempre essere scariche e custodite in un luogo
sicuro. Tenete sempre armi e munizioni lontane dai bambini.

Usate esclusivamente le munizioni che sono indicate sui punzoni della vostra arma.
Quando sparate, indossate sempre protezioni per le orecchie e gli occhi.

Prima di sparare, assicuratevi che la canna non sia ostruita.

Non caricate mai I'arma fino a che non siate giunti in un luogo in cui si possa e sia
sicuro sparare. Tenete sempre la sicura inserita fino a quando non siete pronti a fare
fuoco.

Tenete lontano le dita dal grilletto mentre state caricando o scaricando I'arma.

Se dopo aver premuto il grilletto il fucile non spara, tenetelo puntato in una direzione di
sicurezza, poi scaricatelo prestando molta attenzione.

Se la vostra arma spara ma il rinculo € molto debole o nel caso in cui la
detonazione sembri impropria, scaricatela e assicuratevi che la canna non sia
ostruita. In caso di dubbi, fate ispezionare I'arma da un professionista
autorizzato da Fabarm o dal nostro importatore o filiale. Non esitate a
contattare FABARM S.p.A. in caso siano necessarie ulteriori istruzioni.

Non alterate o modificate il vostro fucile. Usate solo pezzi di ricambio originali.

Pulite ed eseguite la manutenzione seguendo le istruzioni di questo manuale.

Tenete sempre le vostre armi scariche. Non trasportate né custodite le vostre armi
cariche all'interno di un veicolo o di un edificio.

MONTAGGIO DELL’ARMA

1. Svitare il cappellotto e togliere l'astina. ( FIG.1 ) Il cappellotto rimane
fissato all'asta.

2. Svitate la ghiera fissaggio canna di colore rosso. ( FIG.2)

3. Con l'otturatore in posizione avanzata, posizionare la culatta della canna
tra la carcassa e l'otturatore assicurandosi al tempo stesso che il cilindro
del gas vada ad inserirsi sul tubo serbatoio e pistone. Muovere con
attenzione la canna verso la parte posteriore del fucile, fino a quando non
si inserira completamente nella carcassa. ( FIG.3)



Avvitare la ghiera fissaggio canna. ( FIG.4)

Inserire I'astina e farla scivolare sul tubo serbatoio fino a quando si ferma
a circa mm.3 dalla carcassa. ( FIG.5)

Avvitare il cappellotto avendo attenzione di guidare allo stesso tempo
I'astina nell'inserimento nella carcassa. ( FIG.6 )

MONTAGGIO DELLA VERSIONE L4S MAXI

1.
2.
3

4.

Svitare e togliere il cappellotto. ( FIG.7 )

Togliere l'astina. ( FIG.8)

Con l'otturatore in posizione avanzata, posizionare la culatta della canna
tra la carcassa e l'otturatore assicurandovi al tempo stesso che il cilindro
del gas vada ad inserirsi sul pistone. Muovere con attenzione la canna
verso la parte posteriore del fucile, fino a quando non s'inserira
completamente nella carcassa.

Montare I'astina e avvitare il cappellotto.

MONTAGGIO DELLA VERSIONE L4S MAXI CON PROLUNGA

SERBATOIO

Se montate la prolunga sul tubo serbatoio per la prima volta, tenendo la
molla nel serbatoio, rimuovere con laiuto di un cacciavite l'anello di
bloccaggio della molla. ( FIG.9)

Posizionare la prolunga sul serbatoio guidando la molla nellinserimento
della prolunga. ( FIG.10)

Avvitare la prolunga.

Montare il porta-bretella sull’estremita della prolunga. ( FIG.11)

CARICAMENTO DEL FUCILE

Prima di caricare I'arma, mettere il fucile in sicura premendo il bottone
situato dietro il grilletto fino a che non sara piu visibile la striscia rossa.
Premete il cut-off collocato nella parte inferiore sinistra del guardamano
fino a quando non sentirete un “click” ( FIG.12).

Tirare la manetta d’armamento fino a quando I'otturatore non rimarra in
posizione aperta ( FIG.13).

Mettere una cartuccia in camera di scoppio attraverso la finestra
d’espulsione ( FIG.14).

Per inserire in camera la cartuccia, puntare I'arma in direzione di
sicurezza e premere il bottone collocato sulla sinistra della carcassa.
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Quest'operazione fara chiudere [l'otturatore e la cartuccia entrera in
camera di scoppio ( FIG.15).

Tenere il fucile capovolto, con la parte superiore della carcassa tenuta nel
palmo della mano sinistra. Abbassare I'elevatore ed inserire con un dito le
cartucce nel serbatoio fino a quando le munizioni non saranno trattenute
al suo interno da una leva ( FIG.16 ).

Togliere la sicura dal fucile.

COME SCARICARE IL FUCILE.

Per scaricare la camera di scoppio, arretrare I'otturatore e rimuovere la
cartuccia.

Tenere il fucile capovolto.

Abbassare I'elevatore nel fondo della carcassa. ( FIG.17)

Premere la leva che blocca le cartucce nel serbatoio ( FIG.18 ); in questo
modo le cartucce usciranno dal serbatoio ( FIG.19 ).

RIMOZIONE / MONTAGGIO DEGLI STROZZATORI

ATTENZIONE: scaricare il fucile prima di cambiare lo strozzatore. Lasciare
I'otturatore in posizione arretrata e la camera di scoppio ed il serbatoio vuoti
quando cambiate gli strozzatori.

1. Inserire la sicura.

2. Posizionare la chiave fornita in dotazione sullo strozzatore.

3. Girare la chiave in senso anti-orario per rimuovere lo strozzatore.

4. Selezionare lo strozzatore desiderato e inseritelo nella canna.

5. Awvitare in senso orario fino a quando lo strozzatore non sara ben stretto.
Assicurarsi che lo strozzatore sia ben stretto usando la chiave fornita
senza esercitare eccessiva forza. Una piccola quantita dolio sulla
filettatura della canna e dello strozzatore permettera sempre una facile
rimozione ed un semplice montaggio.

6. Ad otturatore aperto con camera di scoppio e serbatoio vuoti, controllare
periodicamente lo strozzatore per accertarsi che non si sia allentato

MAI USARE LA CANNA SENZA CHE VI SIA INSTALLATO LO

STROZZATORE



STROZZATORI :

Il fucile L4S €& consegnato con gli strozzatori INNER HP (profilo

Iperbolico)

MODELLO uUso

INNER HP CIL Per distanza molto corta e/o tiro a palla
INNER HP SHORT 2/10 Per corta distanza

INNER HP MEDIUM 5/10 Per media distanza

INNER HP LONG 7/10 Per lunga distanza

INNER HP XTREME 9/10 Per distanza extra lunga

Pallini in acciaio: CARTUCCE CON PALLINI IN ACCIAIO posso essere
utilizzate con gli strozzatori CIL, SHORT 2/10, MEDIUM 5/10, LONG 7/10 e
XTREME 9/10.

SMONTAGGIO
1. Inserire la sicura e assicuratevi che il fucile sia scarico.
2. Con l'otturatore chiuso, svitare il cappellotto e togliere I'astina ( FIG.20 ).
3. Svitare la ghiera fissaggio canna di colore rosso. ( FIG.21)
4. Prestando attenzione, rimuovere la canna e sfilare il pistone del gas dal

tubo serbatoio ( FIG.22).

Usando il fondello di una cartuccia scarica, sollevare la manetta

d’armamento e rimuoverla come mostrato in FIG.23.

6. Rimuovere il gruppo otturatore e aste d’armamento estraendoli
delicatamente dal tubo serbatoio ( FIG.24 ).

7. Con un cacciaperni, fare uscire le due spine del sottoguardia
( FIG.25) ed estrarre il gruppo scatto tirandolo verso I'esterno ( FIG.26 ).

o

MANUTENZIONE E PULIZIA

Una corretta manutenzione e pulizia del’arma permettera di mantenere in piena
efficienza il vostro fucile FABARM.

CANNA: Inumidire una pezzuola con un solvente per la pulizia delle canne e
passare linterno della canna spingendo lo straccio con una bacchetta dalla
camera di scoppio verso la volata. Se necessario, utilizzare uno scovolo di
bronzo.



OTTURATORE: L'otturatore deve essere pulito regolarmente. Usare un buon
olio assieme ad un piccolo spazzolino.

PISTONE E CILINDRO GAS: Usando un straccio con olio per armi pulire con
cura il pistone e cilindro gas per togliere i resti di polvere. Asciugate questi
componenti prima di procedere al rimontaggio.

Evitare di impiegare una quantita eccessiva di olio; mantenere un leggero
strato d’olio sul vostro fucile (canna, carcassa, tubo serbatoio).

RIMONTAGGIO DELL’ARMA

1. Rimettere la molla di recupero sul tubo serbatoio.
Posizionare I'otturatore sul gruppo asta d’armamento e non dimenticare
di mettere il rampone all’interno dell’ otturatore. ( FIG.27 ).

3. Inserire il gruppo dell'otturatore nelle guide ricavate sui fianchi della
carcassa e montare la manetta d'armamento ( FIG.28 ).

4. Rimontare il sottoguardia (cane in posizione armata) ed inserire i due
perni ( FIG.29 ).

5. Sul tubo serbatoio inserire il pistone con la parte di diametro inferiore
rivolta in avanti e montare la canna.

6. Auvvitare la ghiera fissaggio canna di colore rosso. ( FIG.30)

7. Montare l'astina e avvitare il cappellotto.

RIMONTAGGIO DELLA VERSIONE L4S MAXI.

1. Seguire la procedura di rimontaggio cui sopra, togliendo il punto 6.

MODIFICHE DEL CALCIO (PIEGA E DEVIAZIONE)

Per i fucili L4S, é disponibile un set di piastrine per la modifica della piega e della
deviazione del calcio come mostrato nella FIG. 31.
Se necessario contattare il vostro armiere per montare una nuova piastrina.

RIDUTTORI CINETICI DI RINCULO

Sui fucili L4S é possibile avvitare sul tirante situato nel calcio un riduttore cinetico
di rinculo.( FIG.32)
Contattare il vostro armiere se necessario.



SAFETY RULES

WARNING: READ THESE SAFETY RULES & OPERATORS MANUAL
BEFORE HANDLING YOUR FIREARM

= Never point a firearm at anyone and always keep the muzzle pointed in a safe
direction.
Always treat all firearms as if they are loaded. Don’t rely on your gun’s “safety”.
Firearms should be unloaded when not in use and stored in a safe and secure
location. Keep firearms and ammunition away from children.

= Use correct ammunition. Only use ammunition that exactly matches the caliber or
gauge markings on your firearm.
Always wear ear and eye protection when shooting.
Before shooting be sure the barrel is clear of obstructions.
Never load your firearm until you are in a location where it is safe to shoot. Always
keep the safety engaged until you are ready to shoot.
Keep your finger off the trigger while loading or unloading the shotgun.
If your gun fails to fire, keep it pointed in a safe direction, then unload it carefully
avoiding exposure to breech.

= |If your gun fires, but the report of recoil or the bang seem weak, unload it and ensure
the barrel is not obstructed. In case of doubt please ask an authorized member of the
FABARM commercial network (subsidiary or official importer) to check the shotgun. Do
not hesitate to contact FABARM S.p.A. for more information.
Don’t alter or modify your gun. Use only genuine parts.
Clean amd maintain the firearm according to the instructions in this booklet.
Keep your firearm unloaded. Never carry or store a loaded firearm in a bulding or a
vehicle.

ASSEMBLY

1. Unscrew the forend cap from the stock-receiver-forend group and slide

off the forend ( FIG.1 ). The magazine cap stills fixed on the forend.

Unscrew the retaining barrel cap (red colored) ( FIG.2)

With the bolt forward, position the barrel extension between the bolt and

the inside of the receiver while ensuring the gas cylinder hanging on the

magazine tube extension. Move the barrel carefully to the rear until it

seats inside the receiver. ( FIG.3)

4. Tighten the retaining barrel cap firmly by hand ( FIG.4 )

5. Reinstall the forend and slide it backward until it stops at approximately 3
mm far from the frame. ( FIG.5)
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6.

Then screw the forend cap while guiding the forend towards the
frame.( FIG. 6 ).

L4S MAXI VERSIONS ASSEMBLY

wN =

Unscrew the magazine cap and remove it. ( FIG.7)

Remove the forend. ( FIG.8)

With the bolt forward, position the barrel extension between the bolt and
the inside of the receiver while ensuring the gas cylinder hanging on the
magazine tube. Move the barrel carefully to the rear until it seats in the
receiver.

Install the forend and tighten firmly the cap by hand.

L4S MAXI WITH MAGAZINE EXTENSION ASSEMBLY

If you are using the magazine extension for the first time, take out the
magazine spring retainer with a screwdriver and maintain the spring in the
magazine. ( FIG.9)

Place the extension on the magazine tube while guiding the spring inside
the magazine extension. ( FIG.10)

Screw firmly the magazine extension by hand.

Install the sling swivels on the extension cap. ( FIG.11)

LOADING THE SHOTGUN.

Before loading the shotgun, put the safety on SAFE by pushing the safety
button on the side where the red stripe is seen.

Push the cut-off lever located on the left side of the trigger guard until it
clicks ( FIG.12).

Pull the cocking handle back until the bolt locks open ( FIG.13).

Place a shell in the receiver through the ejection port crimped end forward
(FIG.14).

To chamber the shell, point the shotgun in a safe direction and depress
the carrier latch button located on the left side of the receiver. This will
close the bolt chambering the shell in the process ( FIG.15).

Hold the shotgun upside down, cradling the top of the receiver in the palm
of your left hand. Insert the shells by pressing the carrier down with the
crimped end of the shell to give access to the magazine tube until the
shell latch snaps into place to hold the shell ( FIG.16 ).

Take the shotgun off safe by pushing the safety off.



UNLOADING THE SHOTGUN.

To unload the chamber, pull open the bolt and remove the shell.

Hold the shotgun upside down.

Push the free carrier down. ( FIG.17)

Push the magazine retainer ( FIG.18 ), the shells will come out from the
magazine. ( FIG.19)

Ponp=

REMOVING/INSTALLING CHOKE TUBES
WARNING : Unload the firearm before changing choke tubes. Leave the action
open and the chamber and magazine empty when changing choke tubes.

Engage the safety switch.

Place the choke tube wrench into the choke tube.

Turn the wrench counter-clockwise to remove the choke tube.

Select the desired choke tube and insert the tube into the barrel.

Screw it in clockwise until tight. Make certain it is tight using the choke
wrench but do not over tighten. A small amount of lubricate on the treads
will ensure the choke tube can be installed and removed with ease.

6. With the action open and the chamber and magazine empty, check the
choke tube occasionally to make sure the tube has not loosened.

oD =

NEVER USE THE BARREL WITHOUT ANY CHOKE TUBES.

CHOKE TUBES :

The L4S shotgun is delivered with INNER HP choke tubes
( Hyperbolic profile )

MODEL USE

INNER HP CYL For very short distance and slug ammunition
INNER HP SHORT 2/10 For short distance

INNER HP MEDIUM 5/10 Per medium distance

INNER HP LONG 7/10 Per long distance

INNER HP XTREME 9/10 Per xtra-long distance

STEEL SHOT: STEEL SHOT AMMUNITION can be used with CYL, SHORT
2/10, MEDIUM 5/10, LONG 7/10, XTREME 9/10 choke tubes.



DISASSEMBLY

—_

Place the shotgun on safe and ensure that it is completely unloaded.

2. With the bolt closed, unscrew the magazine cap and remove the
forend ( FIG.20 ).

3. Unscrew the retaining barrel cap (red colored) ( FIG.21)

4. Then carefully remove the barrel and remove the piston from the
magazine tube.( FIG.22)

5. Using the ring of an empty shell, carefully pry the cocking handle out and

remove it.( FIG.23)

Slide forward the action bar group and remove the bolt. ( FIG.24 ).

With a pin punch tap out the two trigger guard pins ( FIG.25 ) and remove

the trigger group from the frame. ( FIG.26 )

~N o

L4S MAXI DISASSEMBLY

1. Place the shotgun on safe and ensure that it is completely unloaded.

2. With the bolt closed, unscrew and remove the magazine cap.

3. In case of a shotgun with a magazine extension, remove the
extension taking care of the magazine spring.

4. Remove the forend.

5. Apply the disassembly procedure here before starting from the point
number 4.

MAINTENANCE AND CLEANING

The proper maintenance and cleaning of your shotgun will enhance the
performance and extend the service life of your FABARM shotgun.

BARREL : Wet a patch with bore cleaning solvent and wet the inside of the bore
by pushing the wet patch through from the chamber end of the barrel. If
necessary, use a bronze brush.

BOLT : The bolt must be cleaned thoroughly. Use a good gun oil and bristle
brush to clean it.

PISTON & GAS CYLINDER : Clean carefully these parts with gun oil and patch
to remove the powder gas residues. Dry them before reassembly.

Avoid over-lubrification. Maintain your shotgun with a thin coat of FABARM
gun oil (barrel, frame, magazine tube).



SHOTGUN REASSEMBLY

—_

Put the recoil spring back in place on the magazine tube.

2. Place the bolt assembly on the end of action bar and don’t forget to put
the locking bolt in position first ( FIG.27 ).

3. Guide the assembly into the tracks on both sides of the receiver and snap
the cocking handle into position ( FIG.28 ).

4. Check that the hammer is in the cocked position and then reinstall the
trigger group with its two retaining pins ( F1G.29 ).

5. Install the piston and then the barrel.

6. Install the retaining barrel cap and tighten it firmly by hand ( FIG.30 ).

7. Install the forend and screw the forend cap while guiding the forend

towards the frame.

L4S MAXI REASSEMBLY

1. Follow the previous REASSEMBLY paragraph from point 1 to 7 but
without the point 6.

STOCK MODIFICATION (DROP AND DEVIATION)

On L4S shotguns, a set of stock spacers give the possibility to modify the drop
and the deviation of the stock as it’s indicated on the FI1G.31
Please see your gun dealer to fit a new spacer if needed.

KINETIC RECOIL REDUCERS

On L4S shotguns it's possible to install a stock kinetic recoil reducer on the stock
connecting rod. ( FIG.32)
Please see your gun dealer.
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REGLES DE SECURITE

ATTENTION : Lisez ces regles de seécurité et le manuel
d’utilisation avant de manipuler votre arme.

= Ne jamais pointer votre arme vers une personne et toujours orienter le canon vers une

direction sans danger pour autrui.

Ne pas avoir une confiance aveugle dans la slreté de votre arme.

Les armes doivent toujours étre déchargées lorsqu’elles ne servent pas et rangées
dans un endroit sar. Ne pas laisser les armes et les munitions a la portée des enfants.

»  Utilisez toujours des munitions parfaitement compatibles avec le calibre de I'arme.
Reportez-vous aux marquages présents sur I'arme.

Toujours utiliser des protections auditives et des lunettes de tir.
Avant de tirer, assurez-vous que le canon n’est pas obstrué.

» Ne chargez votre arme que lorsque vous étes sur le pas de tir ou en début d’action de
chasse. Laissez la slreté engagée jusqu’au moment de faire feu.

» Ne pas laisser votre doigt sur la détente lorsque vous chargez ou déchargez votre
arme.

e En cas de long feu ou de cartouche dont la détonation vous parait suspecte,
déchargez l'arme puis assurez-vous que le canon n’est pas obstrué. Au
moindre doute faites-la inspecter par un professionnel agréé par FABARM ou
par notre importateur / filiale. N’hésitez pas a contactez FABARM S.p.A. pour
plus de renseignements.

Nettoyez et entretenez votre arme suivant les consignes présentes dans ce manuel.
Ne pas modifier votre arme. Utilisez uniquement des piéces d’origine.

MONTAGE

1. Dévissez le bouchon de magasin puis enlever le garde-main
( FIG.1). Le bouchon reste solidaire du garde-main.

2. Dévissez la bague (de couleur rouge) de fixation du canon. ( FIG.2)

3. Avec la culasse en position avant, placez I'extension de canon entre la
culasse et I'intérieur de la carcasse en positionnant le cylindre d’emprunt
de gaz en face du tube magasin. Faire glisser soigneusement le canon
jusqu’a ce qu'il soit bien en place dans la carcasse. ( FIG.3)

4. Vissez fermement la bague de fixation de canon ( FIG.4)

5. Montez le garde-main et faites le glisser le long du tube magasin jusqu’a
un point d’arrét a environ 3 mm de la carcasse ( FIG.5).

6. Vissez alors le bouchon de magasin en guidant le garde-main contre la
carcasse ( FIG.6).
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MONTAGE DE LA VERSION L4S MAXI :

—_

4.

Dévissez et 6tez le bouchon de magasin ( FIG.7 ).

Retirez le garde-main ( FIG.8 ).

Avec la culasse en position avant, placez I'extension de canon entre la
culasse et I'intérieur de la carcasse en positionnant le cylindre d’emprunt
de gaz en face du tube magasin. Faire glisser soigneusement le canon
jusqu’a ce qu’il soit bien en place dans la carcasse.

Montez le garde-main et visser fermement le bouchon de magasin.

MONTAGE DE LA VERSION L4S MAXI AVEC PROLONGE DE

MAGASIN :

1.

Si vous montez la prolonge pour la premiére fois retirez le clip du tube
magasin avec un tournevis tout en maintenant le ressort a I'intérieur du
tube. (FIG.9)

Placez la prolonge sur le tube magasin en guidant le ressort vers
l'intérieur de la prolonge. ( FIG.10)

Vissez fermement la prolonge.

Insérer le porte-bretelle a son extrémité. ( FIG.11)

CHARGEMENT .

1.

N

o &

Avant de charger le fusil, engagez la sdreté en appuyant sur le bouton
du c6té ou sont présentes les lignes rouges.

Poussez le levier de cut-off se trouvant sur le cété gauche du pontet
jusqu’a entendre un petit clic ( FIG.12).

Tirez le levier d’'armement vers l'arriere jusqu’a ce que la culasse se
verrouille en position ouverte ( FIG.13 ).

Insérez une cartouche par la fenétre d’éjection ( FIG.14).

Pour mettre la cartouche en chambre, pointez 'arme dans une direction
sdre puis libérez la culasse en appuyant sur le bouton se trouvant sur le
cbété gauche du boitier. La culasse va alors se verrouiller en chambre
(FIG.15).

En retournant I'arme, prenez le haut de la carcasse dans votre main
gauche. Appuyez sur ['élévateur avec votre doigt et insérez les
cartouches en les orientant vers I'entrée du tube magasin. Poussez-les
dans le tube magasin jusqua ce qu’elles soient bien en place
(FIG.16).

Enlevez la sOreté en actionnant le bouton poussoir.
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DECHARGEMENT .

Pour enlever la cartouche se trouvant dans la chambre, tirez la culasse
vers l'arriére.

Retournez le fusil.

Poussez I'élévateur vers le fond de la carcasse (FIG.17 ).

Appuyez sur l'arrétoir de magasin ( FIG.18 ). Les cartouches sortent du
magasin les unes apreés les autres. ( FIG.19).

CHANGEMENT ET MONTAGE DES CHOKES

ATTENTION : Déchargez le fusil avant de remplacer les chokes. Laissez la
culasse ouverte et assurez-vous de I’'absence de cartouches dans le tube
magasin.

1.
2.
3.
4.
5

6.

Engagez la sdreté.

Placez la clé sur le choke.

Tournez la clé dans le sens contraire aux aiguilles d’'une montre pour
démonter le choke.

Sélectionnez le nouveau choke et placez-le dans le canon.

Vissez le choke sans le serrer de fagon démesurée. Un peu de lubrifiant
sur les filets facilite le montage et le démontage des chokes.

Culasse ouverte et tube magasin vide, assurez-vous de temps en temps
que les chokes soient bien vissés.

NE JAMAIS TIRER AVEC UN CANON SANS CHOKE MONTE.

CHOKES :

L4S est livré avec des chokes INNER HP ( profil hyperbolique ).

MODELE UTILISATION

INNER HP CYL Treés courte distance et/ou tir a balle
INNER HP SHORT 2/10 Courte distance

INNER HP MEDIUM 5/10 Moyenne distance

INNER HP LONG 7/10 Longue distance

INNER HP XTREME 9/10 Trés longue distance

BILLES D’ACIER : Les cartouches BILLES D’ACIER peuvent étre utilisées
avec les chokes CYL, SHORT 2/10, MEDIUM 5/10, LONG 7/10, XTREME 9/10 .
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DEMONTAGE

—_

Mettre 'arme en position sireté et assurez-vous qu’elle soit vide.

2. Culasse fermée, desserrez le bouchon de magasin puis retirez le garde-
main. ( FIG.20)

3. Dévissez la bague (de couleur rouge) de fixation du canon. ( FIG.21)

4. Retirez alors soigneusement le canon. Enlevez le piston du tube magasin
(FIG.22).

5. En utilisant une douille vide de cartouche, extraire le doigt d’armement
(FIG.23).

6. Faites glisser le bras de commande vers I'avant du tube magasin puis
retirez le groupe culasse de la carcasse ( FIG.24 ).

7. Avec un chasse-goupille, refoulez les deux goupilles ( FIG.25 ) fixant le

groupe sous-garde et I'extraire de la carcasse ( FIG.26 ).

DEMONTAGE DE LA VERSION L4S MAXI

1. Mettre 'arme en position sireté et assurez-vous qu’elle soit vide.

2. Culasse fermée, desserrez puis retirez le bouchon de magasin.

3. Dans le cas d’'une arme avec une prolonge, 6tez la prolonge en prenant
garde au ressort du tube magasin.

4. Retirez le garde-main

5. Suivre la procédure de démontage indiquée plus haut a partir du point 4.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L’entretien et le nettoyage vont garantir les performances et allonger la durée de
vie de votre arme FABARM.

CANON : Utiliser un morceau de tissu imprégné d’huile pour armes et l'insérer
dans le canon avec une baguette en allant de la chambre vers la bouche du
canon. Utilisez si nécessaire une brosse en bronze.

CULASSE : La culasse est un composant qui doit étre nettoyé régulierement.
Utilisez une huile pour armes et une brosse.

PISTON ET CYLINDRE : Nettoyez soigneusement avec une huile pour armes et
un chiffon le piston et le cylindre de gaz afin d’6ter les résidus de poudres.
Séchez les avant le remontage.
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Evitez la sur-lubrification. Maintenez votre arme (canon, carcasse, tube
magasin) légérement huilée.

REMONTAGE

1.

Enfilez le ressort récupérateur sur le tube magasin.

Ne pas oublier de remettre le verrou dans le groupe de culasse.
Remontez le bloc de culasse sur le bras de commande ( FIG.27 ).

Enfilez le groupe bras de commande et bloc culasse dans les deux
encoches de la carcasse et remettre le doigt d’'armement dans son
logement ( FIG.28 ).

En ayant pris soin d’armer le chien, remettre la sous-garde en place et
placer les deux goupilles ( FIG.29 ) de fixation.

Remettre en place le piston puis le canon.

Vissez la bague de fixation du canon. ( FIG.30)

Remettre le garde-main puis revisser le bouchon de magasin.

REMONTAGE DU L4S MAXI

1.

Suivre la procédure REMONTAGE présentée précédemment mais sans
le point 6.

INTERCALAIRES DE CROSSE

Sur L4S un kit d’intercalaires permet de modifier la pente et I'avantage de la
crosse comme indiqué FIG.31.
Contactez SVP votre armurier pour le montage des intercalaires.

REDUCTEURS DE RECUL

Sur les fusils L4S il est possible d’installer un réducteur de recul sur la vis de
fixation de la crosse. ( FIG.32)
Contactez SVP votre armurier.
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NPABHIIA TEXHHKH bE3ONACHOCTH

BHUMAHME: NEPE[ UCMNOJNb30BAHUEM OPY)XXUA NMPOUYUTAUTE
3TN NPABUIIA TEXHUKU BE3ONMACHOCTU U UHCTPYKLMIO NO

OBPALLEHUIO C OPYXXUEM

= Hvkorga He HanpaenawTe opyxue B CTOPOHY Yenoseka. Becerga yaepxusante cTBon B
6e3onacHoM HarnpasreHnm.

= Bceraa obpaljanitecb C OpyXMeM Kak C 3apshkeHHbIM. Hukorga He nomnaraniTechb Ha
npefoxpaHnTenb.

= 32 MCKOYEHVEM MOMEHTOB HEMOCPEACTBEHHOMO UCMOMb30BaHWUS OpYXWe OOSHKHO
ObITb pa3pskeHHbIM M XpaHUTbCst B 6e30macHOM ¥ 3allMLLEHHOM OT MOCTOPOHHUX
mecTe. Cniegute 3a Tem, 4ToGbl AeTW HEe MMenu JoCTyna K opyxwuto 1 6oenpunacam.

= Vcnonb3ynTe TOMbKO COOTBETCTBYylOLME 6Goenpunackl. Mcnone3ynWte TONMbKO Te
6oenpunacsl, KOTOpble MOMHOCTLIO COOTBETCTBYIOT Kanubpy 1 pasmepam NaTtpoHHUKA,
yKasaHHbIM Ha BaLleM OPYXUU.
Bo Bpems cTpenbbbl HageBanTe 3alUTHbIE OYKM U HAYLLHUKK.
lMepen vcnonb3oBaHnem opyxust ybeautecb B TOM, YTO B CTBOJIE HET MOCTOPOHHMX
npeamMeToB.

= Hvkorga He 3apsixaniTe opyxue JO Tex nop, moka Bbl He OydeT HaxoAuTbCA B TOM
MecTe, rae cosfdaHbl Bce ycrosus Ana 6esonacHon cTpenbbbl. lNpegoxpaHuTens
AOSMKeH BbIThb BbIKIIOYEH HENOCPEeACTBEHHO Nepes BbiCTPENOM.

= Hukorga He knaguTe naneL, Ha CryCKOBOM KPKYOK BO BPEMS 3apskaHusd Wmu
paspshxaHns Opyxums.

= Ecnm nocne HaxaTtms Ha CMyCKOBOW KPHOYOK HE MNpou3oLlen BbICTPen, BblAepXas
Hebonbluyto naysy BO u3bexaHue «3aTsHKHOro BbICTPenay», paspsauTe opyxue,
yaepxuBas cTBon B OesonacHoM HanpasneHun. Ecnm otpava ot BbicTpena
nokasanacb Bam crnabee 0ObI4HOWM, paspsiAnTe OpyXWe W NpoBepbTe CTBON Ha
Hanuyve B HeM MOCTOPOHHUX NPeAMEeTOB.

= He popabatbiBante U He BHOCUTE KOHCTPYKTUMBHBLIX W3MEHEHWUI B KOHCTPYKLMIO
opyxus. Mcnonb3ynTe TONMbKO OpUrMHanNbHbIE 3anacHble YacTu U KOMMMEKTYyoLWwume.

= Ypctka m obcnyxuBaHue OpyXus AOSMKHA MPOM3BOAWUTBLCA COrMMacHO WHCTPYKUWUM B
3TOM PYKOBOACTBE Mornb3oBaTens.

= Bcerga pepxvte CBOe OpyXue paspskeHHbIM. Hukorga He nepeHocute, He
nepeBo3nTe B TPAHCMOPTHbLIX CPEACTBAX, HE XpPaHUTE 3apsiKeHHOE OpYXKe.

YCTAHOBKA CTBOIJIA

1. Ona cbopku pyxbs OTBEPHUTE 3aMopHyl0 ranky LEeBbS U COBUHYB,
cHumuTe ero. (ecm. puc.1.).Kpbiwka marasnHa octaeTcs 3akpenieHHOn
Ha LeBbe.
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2. OTBepHUTE KPbILLKY YaepKaHus cTBona (kpacHas) (em. puc 2).
3. [lpuBeguTte 3aTBOpP B KpaWHee nepedHee NoroxeHue. BcTaBbTe KaseHHyo
YacTb CTBOMA@ B CTBOMbHYIO KOPOOKY W OOHOBPEMEHHO HafeHbTe

LUUNMHAP ra3ooTBoda CTBOMA Ha Tpyb4uaTbii MarasuH (cm. puc 3).

4. 3aTaHuTe pyKoW KPbILLKY yaepKaHus CTBona Kpenko (cMm. puc.4).

5. HapeHbTe UeBbe CKOMb3AWMM [OBWKEHVWEM BAOMb MarasuHa U
OCTaHOBMTE 3a 3 MM OO CTBOSIbHON KOPOBku. (€M. pmc.5).

6. 3aTdArMBaiTe KpbILKY LEeBbs NPOABUras ero K CTBOSIbHON KOpobke
(cm. puc.6)

YCTAHOBKA CTBOJIA nHa mogenb LS4 MAXI

1. OTKpyTUTE KPbILLIKY MarasnHa u cHUMmnTe eé (cm. puc.7).

2. CHuMuTe UeBLE (cM. puc.8).

3. MNpuBeante 3atBOp B KpavHee nepegHee nonoxeHne. BcraBbTe
Ka3eHHyl0 4YacTb CTBONMa B CTBOSMbHYK KOPOOKY W OAHOBPEMEHHO
HageHbTe LUMMMHOP ra3oo0TBO4a CTBOMA Ha TpybyaTbil MarasuvH.
OcCTOpOXHO BCTaBnsiMTe CTBONM OO TEX MOp Noka OH He BOWAET B
CTBOJIbHYIO KOPOOKY.

4. YcTaHOBUTE LieBbe U KPEernKo 3aTAHUTE KPbILLKY PYKOW.

YCTAHOBKA YOAIIMUHUTENA MArA3UHA Ha mogenb LS4 MAXI

1. Ecnu Bbl ycTaHaBnuBaeTe yanvHWTENb Maras3vHa B NePBbIA pas, Bam
Heobx0aUMO 3aMeHUTb NPYXMHY MarasmHa ¢ UCMOSb30BaHWEM OTBEPTKM
(cm. puc.9)

2. YcTaHoBUTE yanuvHUTENb Ha TpybKy MarasvHa Hanpasnss MpyXuHy
BHYTPb yanuuutens (cm. puc.10)

3. Kpenko 3atsHuTe YAnNUHUTENb PYKOMN.

4. YcraHoBWUTE aHTabKK Ha KpbIWKY yanuHuTtens (cm. pmuc.11)

3APAXXAHME
1. TocTaBbTe pyXbe Ha NPefoOXPaHUTENb.
2. Haxmwute Ha oTcekaTtenb, HAXOASLIMIACA crieBa OT CMyCKOBOM CKoObI, 00

Lenyka.
3. OTtBeaute 3aTtBOp OO0 ero duKcauum B KpanHe 3adHeM MONOXeHUU
(cm. puc. 12).
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BctaBbTe naTpoH 4epe3 OKHO BbliGpoca B CTBOMbHYO KOPOOKY
3aBarsibLOBaHHOW CTOPOHOW Bnepe (cMm. puc. 13).

5. HanpaBbTe pyxbe B 6e3onacHyld CTOPOHY W JAOWNTE NaTpoH B
NMaTPOHHWK, HaXaB Ha KHOMKY OCBOOOXOEHWS 3aTBOpa, pPacnofioXeHHYo
Ha NIeBOW CTOPOHE CTBOJSbHOM KOpobkn (cm. puc.15).

6. HapaenueBas Ha nopaBaTenb, BCTaBbTE MATPOHbI B MarasuH [0 WX
dukcaLmm B MarasuHe CTonopomM natpoHos (cm. pmuc.16).

7. HenocpeacTtBeHHO nepeg  ctpenb6on CHUMUTE opyxue c
npegoxpaHnTens.

PA3PAXAHMUE

1. [Ons paspsbkaHusi Opyxusi OTBeAuTe 3aTBOP W W3BMEKUTE NaTPOH U3
NaTpOHHKKa.

2. [lepeBepHuTE pyXbe NogaBaTeneM BBEPX.

3. HapasuTte Ha nogaeatesnb (cm. puc.17).

4. TloTaHWUTe KHOMKY OCBOOOXOEHWS 3aTBopa Hasag (cMm. puc.18).M1aTtpoHbi

OynyT nopaBaTthcsa U3 MarasvHa (cm. puc.19).

YCTAHOBKA/CMEHA YOKOB

BHUMAHUE: Paspsidume pyxbe rneped cmeHol 4okos. Ocmasbme 3ameop
OMKpbIMbIM U y6edumech, YmMo MampOoHHUK U Maz2a3uH rnycmai.

1. TlMocTaBbTe pyXbe Ha NpeaoxpaHUTENb.

2. YcTaHOBUTE KN4 AN1s Yoka B CTBOS.

3. OTBepHMUTE YOK MPOTUB YaCOBOW CTPENKU U BbIHbTE €ro 13 CTBONA.

4. Bbibepute noaxogsaLmMmn Yok 1 yCTaHOBUTE ero B CTBON.

5. 3aBepHuTE YOK MO YacoBOW CTpenke 1 ybeamTecb B €ro NIOTHOW, HO He
ypesMepHown, 3aTsbkke. Hebonblioe KonMmyecTBO CMas3km Ha pesbbe
HeobXxoanMOo Anst NEerkon YCTaHOBKU N CHSATUS YOKOB.

6. [pu OTKpbITOM 3aTBOpPE M MYCTOM MAaTPOHHMKE M MarasvHe NpoBepbTe

NJIOTHOCTb 3aTAXKN YOKa.

HMKOI AR HE CTPERAHTE GE3 BBEPHYTOIO YORA!

YOKOBbIE CYXEHUA HA OXOTHUYbUX BEPCUAX PYXKbA :

Pyxbe L4S noctaensetcsa co cMeHHbiMK Yokamn INNER HP (YBenunyeHHbIn
anameTp)
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Mogenb Ucnonb3oBaHue

INNER HP CYLINDER [na manbix AncTaHummn
INNER HP SHORT 2/10 [ns manbix guctaHuun
INNER HP MEDIUM 5/10 [na cpegHux guctaHuumn
INNER HP LONG 7/10 s 6onblwnx AncTaHUUn

INNER HP XTREME 9/10 [na nanbHero BbicTpena

NMATPOHbI CO CTANbHOW POBEbIO: MOryT 6bITh UCNONL30BaHLI B
Bawem L4S c yokoBbIMU cyxeHusimm CYL, SHORT 2/10, MEDIUM 5/10,
LONG 7/10, XTREME 9/10.

PA3BOPKA PYXbA

MocTaBbTe pyxbe Ha npegoxpaHutens U ybeauTecb B TOM, YTO OHO
MOJHOCTbIO Pa3pPsKEHO.

3akpoiTe 3aTBOp, OTBEPHWUTE 3anoOpHYK raviky CTBONa, CHUMWUTE
(cm. puc.20)

OTBepHUTE KPbILWKY yaepXaHusa ctBona (kpacHyw) (pmc. 21)
OCTOPOXHO CHMMWUTE CTBON WM CHUMUTE MOPLUEHb C TPYOKM MarasvHa
(cm. puc. 22)

Wcnonb3ys JoHLEe CTPensHoW rrb3bl, OCTOPOXHO HaAaBuUTE Ha py4ky
B3BOAA W uU3BnekuTe ee (cM. puc.23).

CHumMnTe 3aTBOp, TONKaTeNb 3aTBOpa W BO3BPaTHYK MPYXUHY
(cm. puc. 24).

Mcnonb3ysi BbLIKOMOTKY, yganute ABe LWNWAbKM (uKcaumm  yoapHo-
CrnyckoBoro MexaHusma (cm. pmc. 25). 3atem, NOTAHYB BHWU3 3a
CNyCKOBYIO CKOBY, BbITalLMUTE yAapHO-CMYCKOBOW MEXaHWU3Mm

(cm. puc.26).

PA3EOPKA PYXbSl LS4 MAXI

wn

o s

MocTaBbTe pyxbe Ha npegoxpaHuTens u ybeauTecb B TOM, YTO OHO
MOMHOCTBIO Pa3psKeHO.

3akpowTe 3aTBOP, OTBEPHUTE KPbILLKY MarasvHa

B cnyyae yctaHOBNEHHOro yanvHUTENs mara3uHa, OCTOPOXHO CHUMUTE
€ro NpuaepXmMBas NPyxuHy.

CHumMUTE LeBbe

Vcnonb3yiTe MHCTPYKUMIO MO pa3bopy pyxbs L4S, HaunHasa ¢ nyHkTa 4.
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yXxo[ 3A PYXbEM

Bce metannuyeckne yactm obpaboTaHbl cmaskol Ha 3aBoge. [lepen Havanom
CTpenbObl CTBON, NATPOHHUK U 3aTBOP HEeobXoAMMO TWaTeNbHO MPOYUCTUTL U
NpoOTEPETb HACYXO.

Mocne cTpenbbbl CTBOM AOMKEH ObITh BbIYMLLEH AN TOro, YTobbl n3bexaTb ero
KOppOo3uMu.

3aTBOpP M ra3sooTBOAHbLIA MeXaHU3M TakKe AOMKeH OblTb MOYULLEH U cMa3aH.
[na yxoda 3a pyXbeM WCNONb3yinTe Macro TOSIbKO BbICOKOro kayecta. He
UCMONb3ynTe Ype3MepHOe KOMMYEeCTBO Macrna, T.K. WM3MNUWKM Macna MoryT
NoBpeauNTb [OEpPeBSHHbIE AeTann pyXbsi U SBUTBCA MNPUYUHOM HAKOMMEHUsI
HEeCropeBLUMX 4acTuL, Mopoxa, 4YTO B CBOK oO4vepedb MOXET nomelwaTb
HOpManbHOMY (YHKLMOHMPOBAHMIO MEXaHW3MOB pYyXbsl. Bpems oT BpemeHu
HaHocuTe Hebonblloe KONMMYecTBO Macria Ha MexaHusM U BHellHue
MeTannm4yeckne 4actu pyxbd BO nsbexaHve KOppo3un n C LUenbo noaaepxaHna
6e30TKka3HOCTK paboTbl pyXbsi. PekomeHayem ncnonb3oBatbk macro Fabarm.

CBOPKA PYXbSA

1. YcTaHoBWTE BO3BPATHYIO MPYXWHY HA NOACTBOSIbHbIA MarasuH.
YcTaHoBMTE 3aTBOpP B COeduMHeHMe C  Tofkatenem  3aTBopa
(cm. puc. 27).

3. HanpaBsbTe 3aTBOp C TornkaTenem B CTBOSIbHYIO KOPOOBKY M ycTaHoBUTE
pyuky B3soaa (cm. puc.28).

4. YcTaHOBMTE YOapHO-CMYCKOBOW  MexaHw3M, npegBapuTenbHO B3Beas
KYPOK, U 3acpmKCcupyinTe ero AByms wWnunekamm (cm. pmc.29).

5. YcraHoBMTe rasoBblii NOPLIEHb U CTBOJ, LeBbe W 3aBEPHUTE 3aNOpPHYLO
ranky ctsona (cm. pmuc. 30).

6. YcTaHoBUTE U 3aKpPYTUTE KPbILIKY YAepxaHus cTBona (KpacHyto)

7. YCTaHOBMTE LEBbe W 3aKpyyMBalTe KPbILWKY LEBbS HanpaBnsis LEBbe
BLOJIb pambl.

CBEOPKA PYXbSl L4S MAXI

1. CrneayinTe MHCTPYKUMAM B COOTBETCTBUW C NpeablayLiMm naparpadom no
nyHktam Ne1-7 3a uckntoveHnem nyHkra Ne6.
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PEryJIMPOBKA MUTYA NMPUKNAOA PYXbA

MonyaBToMaTnyeckme pyxbs ®abapm NO3BONSIOT perynMpoBaTtb NUTY npuknaga
PYXbs MOCPEACTBOM pasMeELLeHUs creumnanbHbiX BCTaBOK MeXAy CTBOJSIbHOW

kopobkon u npuknagom (em. pme. 31). Ecnm notpebyetcsa, noxanyncra
obpaTuTech B Ball OpPY>XEWHbIN Mara3vH N5 3aMeHbl BCTaBOK.

KUHETUYMECKUX OEMN®EP OTOAYM

B nonyaBtomatax ®abapm BO3MOXHa YCTaHOBKa KMHETUYECKUX
gemndgepos otaauyn. Jemndep ycTaHaBNMBaAKTCHA Ha LWTOK COeOUHEHUSN
npuknaga (cm. puc. 32). Ecnu notpebyetcsa, noxanyncta obpatutecs B
Ball OpY>XeNHbIN MarasnH Ans ycTaHOBKU.
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Atencion: Leer atentamente estas normas de seguridad y el
manual de instrucciones antes de utilizar el arma.

= No apuntar jamas el arma hacia personas o lugares habitados.

= Tratar siempre el arma, con precaucion, como si estuviese cargada, aunque tenga el
seguro puesto.

» Cuando no vaya a utilizar el arma, debera guardarla en sitio seguro y totalmente
descargada.

» Usar exclusivamente las municiones indicadas mediante punzones en el cafién.

» Cuando dispare protéjase los ojos y los oidos.

» Antes de disparar su arma, asegurese de que no existe obstruccion alguna en su
cafon.

= No cargar jamas el arma hasta que no se esté en un lugar seguro y en el que se
pueda disparar.

» Tener siempre el arma en seguro hasta que se esté preparado y seguro de disparar

= Mientras que esta cargando o descargando el arma, hay que tener el dedo lo mas
lejano posible del disparador.

» Si después de haber oprimido el disparador, la escopeta no se ha disparado,
digiriendo la escopeta hacia un lugar seguro, descargar el arma, prestando la
maxima atencion y precaucion. Si al disparar, el retroceso es muy débil, descargar el
arma y asegurarse de que no hay ninguna obstruccion en el cafion.

» No alterar o modificar ningun elemento de su escopeta. Usar Unicamente recambios
originales.

» Limpiar y mantener el arma, siguiendo las instrucciones del manual de
mantenimiento.

= Tener siempre el arma descargada. No transportar ni guardar el arma cargada en el
interior de un vehiculo o de un edificio.

MONTAJE :

1. Desenrosque el tornillo del tapon de la delantera, y deslice la misma.
( FIG.1). El tapo6n del cargador esta todavia ajustado a la delantera.
Desenrosque el tapon de color rojo ( FIG.2)

Con el cerrojo en posicion avanzada, posicionar la culata del cafién entre
la carcasa y el cerrojo, asegurando al mismo tiempo que el cilindro de
gas se introduzca directamente en el pistén hasta que se pueda enroscar
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el tapdn. Para acoplar correctamente el cafién puede ser necesario mover
el candn hacia la parte posterior de la escopeta hasta que quede
totalmente introducido en la carcasa y en el piston de gas. ( FIG.3)

4. Ajuste el tapdn del candn de forma firme con la mano. ( FIG.4)

5. Coloque de nuevo la delantera y deslicela hasta que se pare al menos
3mm de la carcasa. ( FIG.5)

6. Enroscar el tornillo del botén de la delantera mientras la guia hacia la
carcasa ( FIG.6)

MONTAJE L4S MAXI

—_

Desenrosque el tapon del cargador. ( FIG.7)

2. Saque la delantera ( FIG.8)

3. Con el cerrojo en posiciéon avanzada, posicionar el barrel extension entre
el cerrojo y el interior de la carcasa, asegurandose qye el cylindro cuelga
del tubo del cargador. Mover el cafion cuidadosamente hasta que se asiente.

4. Coloque de nuevo la delantera y ajustela firmemente

MONTAJE L4S MAXI CON EXTENSION DE CARGADOR

1. Si esta usando la extensién del cargador por primera vez, retire el muelle
de retenida del cargador con un destornillador y mantenga el muelles en
el cargador. ( FIG.9)

2. Situé la extensién en el tubo de carga mientras guia el muelle ( FIG.10)

Apriete firmemente la extensién con la mano

4. Instale las anilla. ( FIG.11)

w

CARGA DE LA ESCOPETA :

1. Antes de cargar la escopeta, poner el seguro en posicién SAFETY
oprimiendo el boton

2. Oprimir el elevador localizado en la parte izquierda del guardamonte
hasta que se sienta 2. un “click”. ( FIG.12)

3. Tirar de la maneta de carga hasta cuando el cerrojo se quede en posicién
abierta. (FIG.13)

4. Introducir un cartucho en la recamara a través de la ventana de
expulsién. ( FIG.14)

5. Para cargar el arma, apuntar siempre en direccion de seguridad. Oprimir
el boton colocado 5. a la izquierda de la carcasa, para cerrar el cerrojo
(FIG.15).
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6.

7.

Voltear la escopeta y sujetandola con la mano izquierda, oprimir con un
dedo de la mano derecha el elevador, e introducir los cartuchos en el
depdsito hasta que se queden en el interior y atrapados por la leva.
(FIG.16)

Quitar el seguro de la escopeta.

DESCARGA DE LA ESCOPETA :

o

Para descargar el cartucho de la recamara, abrir el cerrojo y extraerlo
manualmente.

Voltear la escopeta.

Oprimir el elevador ( FIG.17 )

Apretar el botén del cargador ( FIG.18 ); de esta forma los cartuchos
saldran del tubo depésito ( FIG.19 ).

CAMBIO Y MONTAJE DE LOS POLICHOQUES

Atencion: Descargar la escopeta antes de proceder al cambio de los casquillos.
Abrir el cerrojo y asegurarse de que la recamara y el depésito estén vacios.

1.
2.
3.

4.
5.

Ponga la escopeta en seguro.

Posicione la llave que se suministra en el polichoque.

Gire la llave en sentido opuesto a las agujas del reloj para la extracciéon
del polichoque

Seleccione el polichoque que desee utilizar, e introduzcalo en el cafién.
Résquelo en sentido de las agujas del reloj hasta que el polichoque esté
bien prieto. Asegurese utilizando la llave sin hacer excesiva fuerza. Una
pequefia cantidad de aceite sobre la zona roscada del cafion y del
polichoque permitira siempre una facil extraccion o cambio.

Con el cerrojo abierto y el depdsito vacio, controlar periédicamente los
polichoques para asegurarse de que no se han aflojado.

NO USAR NUNCA EL CANON SIN CASQUILLO POLICHOQUE.

CHOKES :

La L4S se suministra con chokes INNER HP (con perfil hiperbdlico).
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MODELO uso

INNER HP CYL Para distancias muy cortas y Slug.
INNER HP SHORT 2/10  Para distancias cortas

INNER HP MEDIUM 5/10 Para distancias medias

INNER HP LONG 7/10 Para largas distancias

INNER HP XTREME 9/10 Para distancias extra largas

CARTUCHOS CON PERDIGON DE ACERO puede ser usados en el modelo
L4S con chokes CYL, SHORT 2/10, MEDIUM 5/10, LONG 7/10, XTREME 9/10.

DESMONTAJE:

>

oo

®© N

Ponga la escopeta en seguro y asegurese de que la escopeta esta
descargada.

Con el cerrojo cerrado, soltar el tapén y extraer la delantera ( FIG.20 ).
Prestando atencién, sacar el cafién. Dejar que el pistbn se mantenga
introducido en el tupo deposito ( FIG.21).

Desenrosque el tapon de retenida del cafion (rojo) ( FIG.22)

Con cuidado saque el cafidn y saque el piston del tubo de carga.

Usando un cartucho vacio, levante la maneta de apertura, extrayéndola
(FIG.23).

Deslizar el grupo de disparo y retirar el cerrojo ( FIG.24 )

Con un saca-pasadores y un martillo de plastico, hacer salir los dos
pasadores del guardamontes ( FIG.25 ) y extraer el grupo de disparo
tirando de él hacia el exterior ( FIG.26 ).

DESMONTAJE L4S MAXI

o=

Coloque la escopeta en posicién seguro y asegurar que no esta cargada.
Con el cerrojo cerrado, desatornille y retire el tapon del cargador.

En caso de una escopeta con ampliacién del cargador , retirelo.

Saque la delantera.

Proceda a desmontar el arma siguiendo el punto 4.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA :

Un correcto mantenimiento y limpieza, ademéas de mantener su arma en perfecto
estado de uso, prolongara considerablemente la vida de su escopeta FABARM.
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Caidén: Humedecer un pafio en disolvente, para la limpieza del cafién y pasarlo
por el interior del cafiédn con una baqueta desde la recdmara hacia la boca de
fuego.

Cerrojo:
El cerrojo debe ser limpiados con periodicidad y atencién. La utilizacion de un

aceite o de un disolvente genérico, junto con un pequefo cepillo, permitiran una
mejor limpieza. Evitar utilizar mucho aceite; una ligera capa de aceite evitara la
formacion de oxidaciones.

Pistén de gas:
Debe ser limpiado con periodicidad y atencion. La utilizacion de un aceite o de un

disolvente genérico, junto con un pequefio cepillo, permitiran una mejor limpieza.

Evitar utilizar mucho aceite; una ligera capa de aceite evitara la formacion
de oxidaciones.

MONTAJE DEL ARMA :

Introducir el muelle de recuperacién sobre el tubo deposito.

Posicionar el cerrojo sobre el grupo asta de armamento, sin olvidar blocar

el cerrojo en la posicion de partida.( FIG.27 )

3. Introducir el grupo del cerrojo en las guias existentes a ambos lados de la
carcasa y montar la maneta de apertura ( FIG.28 ).

4. Comprobar que el martillo es montado y volver a colocar el grupo de
disparo con sus dos tornillos de retenida ( F1G.29 )

5. Montar el piston y el cafién.

6. Instalar eltapén de retenida del cafdn y ajustarlo fuertemente a mano
(FIG.30)

7. Colocar la delantera y su correspondiente tapon

[\S =N

MONTAJE L4S MAXI

1. Siga las instrucciones previas del punto 1 al 7 excepto el 6.
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MODIFICACION DE CURVATURA DE LA CULATA :

En el modelo L4S un juego de espaciadores le dan la posibilidad de modificar el
drop y la desviaciéon de la culata como esta indicada en la FIG 31. Consulte su
armero si necesita ayuda

REDUCTOR CINETICO DE RETROCESO

A su escopeta semiautomética L4S se le pueden instalar el reductor cinéticos de
retroceso. FIG 32
Para instalarlo por favor consulte su armero.
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NORMAS DE SEGURANGA

ATENGAO: LER ATENTAMENTE ESTAS NORMAS DE
SEGURANCA E O MANUAL DE INSTRUGCOES ANTES DE
UTILIZAR A ARMA.

Nunca apontar a arma a uma Pessoa e manter sempre o cano apontado numa
direcgdo segura.

Manusear sempre a arma com precaugdo, como se estivesse carregada, mesmo que
em posi¢éo de seguranga.

A arma deve ser mantida em local seguro e totalmente descarregada. Armas e
muni¢des devem ser mantidas fora do alcance de criangas.

Utilizar exclusivamente as munigées indicadas nas inscrigdes no cano, respeitando o
calibre.

Quando disparar proteja os olhos e ouvidos.

Antes de carregar e disparar a arma, assegure-se que nao existe qualquer obstrugéo
no cano.

Manter sempre a arma descarregada até que esteja em local seguro, no qual pode
disparar.

Manter sempre a arma em seguranga até estar preparado e seguro para disparar.

Ao carregar e descarregar a arma, manter sempre o dedo afastado do gatilho.

Se ap6s premir o gatilho a arma néo tiver disparado, dirija a espingarda para um local
seguro, descarregue-a com a maxima atengao e precaugao na exposigao a culatra.
Se ao disparar o retrocesso € muito ligeiro, descarregar a arma e garantir que o cano
ndo esta obstruido. Em caso de duvida, contactar um agente autorizado da rede
comercial FABARM.

Nao modificar nenhum elemento da espingarda. Utilizar unicamente pegas originais.
Limpar e cuidar a arma seguindo as instrugdes deste manual de manutengéo.

Ter sempre a arma descarregada. Nao transportar nem guardar a arma carregada no
interior do carro ou de um edificio.

MONTAGEM:

1. Desapertar a rosca do grupo coronha-bascula-fuste, extraindo o fuste.
( FIG.1). A tampa do depésito mantém-se fixa no fuste.

2. Desapertar a peca de retengdo do cano (cor vermelha). ( FIG.2)

3. Com a culatra em frente, posicionar a extensdo do cano entre a bascula
e a culatra, garantindo simultaneamente que o cilindro de gas se
introduza directamente no pistdo até que seja possivel colocar a rosca.
(FIG.3)

4. Apertar a mao a pega de retengdo do cano. ( FIG.4)
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5.

6.

Reinstalar o fuste fazendo-o deslizar para tras até que pare a
aproximadamente 3 mm da béascula. ( FIG.5)
Apertar a rosca do fuste, guiando o fuste em direcgéo a bascula. ( FIG.6 )

MONTAGEM VERSOES L4S MAXI:

1.
2.
3

4.

Desapertar e remover a rosca da tampa do depésito. ( FIG.7 )

Remover o fuste. ( FIG.8)

Com a culatra em frente, posicionar a extensdo do cano entre a bascula
e a culatra, garantindo simultaneamente que o cilindro de gas se
introduza directamente no pistdo. Deslizar o cano cuidadosamente para
tras até que encaixe na bascula.

Instalar o fuste e apertar firmemente a rosca a mao.

L4S MAXI COM EXTENSAO DE DEPOSITO:

1.

No caso de estar a usar a extensado do deposito pela primeira vez, retirar
o travdo da mola com uma chave de parafusos, mantendo a mola no
depésito. ( FIG.9)

Colocar a extensao no tubo de depoésito enquanto se guia a mola dentro
da extens&o do depésito. ( FIG.10)

Apertar firmemente a extensao do depésito, a mao.

Instalar os zarelhos para bandoleira na tampa da extensao. ( FIG.11)

CARREGAR A ARMA:

Antes de carregar a espingarda, colocar em posi¢cdo de seguranca
premindo o botado posicionado por detras do gatilho, até que nao seja
visivel a cor vermelha.

Premir o interruptor colocado no lado esquerdo do guarda-mato até ouvir
/ sentir um “click”. ( FIG.12)

Puxar o puxador de culatra até que a culatra se mantenha aberta.
(FIG.13)

Introduzir um cartucho na camara através da janela de ejecgao.
(FIG.14)

Para carregar a arma, apontar sempre em direcgdo segura. Premir o
botédo de travdo do elevador no lado esquerdo da bascula, para fechar a
culatra com o cartucho na cadmara. ( FIG.15)

Rodar a espingarda e sustentando-a com a m&o esquerda, premir com a
mao direita o elevador e introduzir os cartuchos no depdésito até que se
mantenham no interior e seguros pelo pino do fecho. ( FIG.16)

29



7.

Retirar a posi¢édo de seguranga da espingarda.

DESCARREGAR A ARMA:

hown

Para retirar o cartucho da camara, abrir a culatra e extrai-lo
manualmente.

Rodar a arma.

Premir o elevador. ( FIG.17)

Apertar o botdo ( FIG.18 ); assim os cartuchos sairdo do tubo do
depédsito. ( FIG.19)

SUBSTITUICAO E COLOCACAO DOS CHOKES:

ATENGAO: Descarregar a arma antes de proceder a troca dos chokes. Abrir a
culatra e garantir que a cAmara e deposito estao vazios.

Colocar a arma em seguranga.

Introduzir a chave de chokes fornecida com a arma nos chokes.

Rodar a chave no sentido oposto aos ponteiros do relégio para remover o
choke.

Seleccionar o choke pretendido e introduzir no cano.

Enroscar no sentido dos ponteiros do relégio até que esteja bem
apertado, sem forgca excessiva. Uma pequena aplicagcdo de lubrificante
na zona da rosca ira assegurar a remogao e instalagdo com facilidade.
Com a culatra aberta e o depésito vazio, controlar periodicamente os
chokes para garantir que ndo se foram desapertando.

NUNCA USAR A ARMA SEM CHOKES.

CHOKES:

A L4S é entregue com chokes INNER HP ( perfil hiperbdlico ).

MODELO uUso

INNER HP CYL Para tiros a muito curta distancia e cartuchos-bala
INNER HP SHORT 2/10 Para tiros de curta distancia

INNER HP MEDIUM 5/10 Para tiros de média distancia

INNER HP LONG 7/10 Para tiros de larga distancia

INNER HP XTREME 9/10 Para tiros extra-longos

ESFERAS DE ACO: CARTUCHOS COM ESFERAS DE ACO podem ser
utilizados com chokes CYL, SHORT 2/10, MEDIUM 5/10, LONG 7/10, XTREME

9/10.
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DESMONTAR:

1. Colocar a arma em seguranga e garantir que esta descarregada.
Com a culatra fechada, desapertar a tampa do depésito e remover o
fuste. ( FIG.20)
3. Desapertar a peca de retengdo do cano (cor vermelha). ( FIG.21)
4. Remover com cuidado o cano e remover o pistdo do tubo do depdsito.
(FIG.22)
5. Usando a copela de um cartucho vazio, levantar o puxador de culatra,
extraindo-o. ( FIG.23)
Deslizar para a frente o grupo de ac¢ao e remover a culatra. ( FIG.24 )
Com a ajuda de um martelo e um pungéo, fazer sair os dois pinos dos
guarda-matos ( FIG.25 ) e extrair o grupo do gatilho na totalidade
(FIG.26).

No

DESMONTAGEM L4S MAXI:

1. Colocar a arma em seguranga e garantir que esta descarregada.

2. Com a culatra fechada, desapertar e remover a tampa do depésito.

3. No caso de existir uma extensdo de depédsito, remover a extensao
acompanhando cuidadosamente a mola do depdsito.

4. Remover o fuste

5. Seguir o processo de desmontagem descrito acima a partir do nimero 4.

MANUTENCAO E LIMPEZA:

Uma manutengao e limpeza correcta para além de manter a arma em perfeito
estado de uso, prolongara consideravelmente a vida da arma FABARM.

CANO: Humedecer um pano em solvente de limpeza para canos, passa-lo no
interior do cano com uma vareta desde a cAmara até a boca. Se necessario usar
uma escova de bronze.

CULATRA: A culatra deve ser limpa exaustivamente. Utilizar um 6leo para armas
apropriado e escova de latdo para a limpeza.

PISTAO & CILINDRO DE GASES: Limpar cuidadosamente estas partes com
6leo para armas e pano para remover residuos de poélvora. Secar antes da
remontagem.
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Evite excesso de 6leo; uma ligeira capa de éleo FABARM ¢é suficiente para evitar
corrosdes (cano, bascula, tubo de deposito).

RE-MONTAGEM DA ARMA:

1. Introduzir a mola recuperadora no tubo do depésito.

2. Posicionar a culatra nas guias do cilindro de gases, sem esquecer de
bloquear a culatra na posigéo inicial. ( FIG.27)

3. Introduzir o grupo anterior nas inser¢des laterais da bascula e repor o
puxador de culatra na posigéo. ( FIG.28 )

4. Verificar que o martelo esta na posigdo armado e em seguida reinstalar o

grupo do gatilho respectivos pinos passadores. ( FIG.29 )

Instalar o pistdo e em seguida o cano.

Instalar a tampa de retengéo e apertar firmemente a mao. ( FIG.30)

Instalar o fuste e enroscar a tampa do fuste enquanto se guia o fuste em

direcgdo da bascula.

Noo

RE-MONTAGEM L4S MAXI:

1. Seguir as instru¢des anteriores de RE-MONTAGEM desde o paragrafo 1
até 7, sem considerar o ponto 6.

ALTERACAO DA CURVATURA DA CORONHA:

Nas espingardas semi-automaticas FABARM L4S, existem conjuntos de placas
espagadoras que permitem modificar o drop e desvio lateral da coronha, em
relagdo a sua medida standard, conforme indicado na FIG. 31.

Deve consultar um mecéanico de armas para colocar o novo espagamento a sua
medida.

REDUTOR DE RETROCESSO CINETICO:

Na arma FABARM L4S é possivel instalar na coronha um redutor cinético de
retrocesso ( FIG.32).
Deve consultar o seu armeiro.
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